


Трансформатор 
ТСЛ

Технические параметры сухого 
трансформатора с литой 
изоляцией

Напряжение обмотки ВН 
6, 6.3, 6.6, 10, 10.5, 11 кВ

Напряжение обмотки НН 
0.4 кВ



Разрешительная документация 

Сертификат соответствияДекларация о соответствии



Стандарты 
и технические условия 

Обмотка высокого напряжения 
заполнена стекловолоконным 
материалом и залита эпоксидной 
смолой без наполнителя путём 
вакуумирования. После затвердевания 
она образует цельную конструкцию 
с высокой механической прочностью, 
меньшим частичным разрядом 
и высокой надежностью.

Обладает свойствами огнестойкости, 
взрывобезопасности, не загрязняет 
окружающую среду.

Обмотка не впитывает влагу, может 
находиться в 100% относительной 
влажности, обеспечивая непрерывную 
работу.

Обладает устойчивостью к короткому 
замыканию, высокой стойкостью 
к нагрузкам.

Трансформатор имеет тонкий слой изоляции 
с внутренней и внешней стороны обмотки, 
что обеспечивает хороший уровень 
рассеивания тепла. Для охлаждения 
трансформатора стандартно используется 
естественное воздушное охлаждение (AN). 
Также может быть применена система 
воздушного охлаждения (AF) в соответствии 
с потребностями заказчика.

Трансформатор имеет минимизированный 
уровень потерь, обладает высокой 
энергосберегающей способностью, 
не требует больших финансовых затрат 
на поддержание работоспособного 
состояния, не нуждается в техническом 
обслуживании.

Трансформатор достаточно компактен, 
занимает небольшие объемы помещений, 
имеет относительно небольшой вес, 
прост в плане монтажа. 
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Расшифровка обозначения /

Класс напряжения (кВ)

Номинальная мощность (кВА)

Код уровня производительности трансформатора

Плоская обмотка из ленты 
(для трансформаторов мощностью выше 250 кВА)

Трехфазный литой трансформатор
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Сферы потребления

Являясь продуктом нового 
поколения сухих трансформаторов, 
сухой трансформатор SC(B) 
подходит для электроснабжения 
в следующих местах: 

Гражданское строительство  
Группа компаний Ташир, ПИК

Объекты здравоохранения 
Строящиеся учреждения здравоохранения в регионах

Горнодобывающие предприятия  
Удоканская медь, Евраз КГОК, Гайский ГОК

Предприятия химической промышленности  
ГК Сибур, ТАИФ-НК, ЕвроХим

Морские нефтяные буровые платформы  
Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Судостроение  
Объединённая судостроительная корпорация, Росатомфлот

Метро  
Московский метрополитен

Вокзалы/аэропорты  
РЖД, СП «Тат-Авиа», «Базэл Аэро»

Электростанции  
Россети, АО «Мособлэнерго»



Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Базовая, 9

8 800 600 7757
8 986 957 1351

akron-electro.market
dry@akron-electro.market

Контакты

http://akron-electro.market

